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前   言
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本规程用词说明

条文说明

1总  则
1.0.1为加强外墙外保温工程施工防火安全技术管理，保障外墙外保温工程施工现场的防火安全，根据有关法律、法规，结合外墙外保温工程材料及施工特点，制定本规程。
（条文说明：实施建筑保温工程后，由于保温材料多为可燃性的有机材料，外墙外保温工程施工现场的火灾时有发生，本规程主要针对保温工程施工过程中的防火安全，规程规定了外墙保温材料燃烧性能的最低要求和必要的施工防火安全措施。）
1.0.2本规程适用于本市行政区域内新建、改建、扩建及既有建筑节能改造外墙外保温工程施工。
1.0.3外墙保温工程施工，除执行本规程外，还应符合国家及本市现行法律法规及相关标准、规程、规范的规定。

2 术  语

2.0.1可燃保温材料flammable thermal insulating material
指应用于外保温系统中，燃烧性能低于GB8624－2006规定的D级的模塑聚苯板、挤塑聚苯板和聚氨酯类等有机高分子保温材料。
2.0.2防火构造  fire-proof conformation
具有提高外保温系统防火性能、阻止火焰蔓延功能的防火保护构造措施的总称。

（条文说明：当前防火保护构造措施包括：挡火梁、防火分仓、防火隔离带以及防火覆面层等防火构造措施。）

2.0.3防火界面层fire-proof interface layer
涂覆在可燃保温材料表面提高其界面粘结能力并阻断火焰对保温层攻击的的过渡层。

2.0.4 点火性ignitability

在有火源或火种的条件下，材料是否能够被点燃或引起燃烧材料自身的燃烧性能要求。
2.0.5 保温装饰板thermal insulating decoration board
外表面带有装饰面层的预制复合保温板材

3 一般规定

3.0.1外保温工程施工应符合设计文件的要求，工程建设各方不得擅自修改设计文件。增加或修改防火构造措施，应征得设计（建设单位）的同意。

（条文说明：由于建筑保温工程开展时间不长,外墙外保温工程设计中对防火的要求不统一，其相应的防火规范、标准、标准图也不够健全，因此本规程规定施工单位可在征得设计同意的基础上增加或修改必要的防火构造措施，但不得影响工程的质量。）
3.0.2外保温工程所用保温材料的燃烧性能应满足本规程的要求。

3.0.3外保温工程施工现场的防火安全由总承包和分包单位共同负责。总承包单位对外保温工程施工现场的防火安全负全责，并制定管理制度，各分包单位具体落实，分包单位负责分包范围内外保温工程施工现场的防火安全，并接受总承包单位的监督管理。
3.0.4施工单位应根据《北京市建设工程施工现场防火安全管理规定》有关条款，落实外保温工程施工防火安全责任制，确定外保温工程施工单位现场负责人，具体负责施工现场的防火安全工作，配备或指定防火工作人员，负责外墙保温施工期间的日常防火安全技术管理工作。
3.0.5 施工单位应根据外保温系统和保温材料特点编制施工方案，方案中应具有相应的防火安全技术措施和施工现场火灾事故应急预案。

3.0.6 施工单位应在施工前对相关施工人员进行有关的防火安全教育培训，并要求其掌握外保温工程火灾的消防技能。

4 材料防火性能要求

4.0.1总、分包方应对施工现场外保温所用可燃保温材料等进行严格的防火安全管理和监督检查。可燃保温材料性能应满足设计规定，并不低于表4.0.1要求。

表4.0.1可燃保温材料技术性能要求

	性能      材料
	聚苯乙烯泡沫
	硬质聚氨酯泡沫塑料
	胶粉聚苯颗粒浆料
	酚醛泡沫

	
	XPS
	EPS
	
	
	

	氧指数
	——
	≥30
	——
	——
	≥38

	燃烧性能等级
	不低于E
	不低于B


（条文说明：进场有机保温材料的燃烧性能技术要求是按GB/T8624-2006和GB/T2406-1993要求进行试验，其燃烧性能等级因相关标准存疑，此表为最低要求；试验应通过现场取样，由规定资质的检测单位见证并复验得出。考虑到施工连续作业的需要，可采用现场取样打火机点燃简易试验方法，具体试验方法见附录C有机保温材料现场简易打火机点燃试验方法，其试验结果不能代替规范复验；。）

4.0.2 保温材料和配套材料进场时应按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》3.2.2条执行，其进场保温材料必须有材料燃烧性能等级及阻燃处理检验报告。

4.0.3 进入施工现场的可燃保温材料，应按以同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场，每500m3用量为一批，不足500m3亦为一批，每批随机抽取3块样品对其燃烧性进行见证取样复验，检验结果应符合本规程表4.0.1的要求。

（条文说明：保温材料的燃烧性试验目的是对所用保温材料的燃烧性进行验证, 主要是按附录 B表1试验方法和GB/T2406-1993氧指数的要求验证其是否符合表4.0.1要求。）
4.0.4可燃保温材料宜在出厂前涂覆防火界面层。防火界面层应为水泥基质材料，带防火界面层的可燃保温材料的性能除应满足规定界面剂性能外，还应有阻断电焊作业等火花对保温层攻击的能力。 

 （条文说明：防火界面处理后的保温材料防火性能可参照附录A试验方法判断其阻断电焊作业等火花攻击能力合格性。）

4.0.5可燃保温材料现场存放条件应符合防火安全要求和材料存放要求，远离可燃物及火源，并配有足够的消防灭火设备。

（1） 可燃保温材料存放现场严禁吸烟并应有显著标识。

（2） 可燃保温材料存放现场周围10m不得有明火作业，并应有禁火标识。

（3） 可燃保温材料存放现场及加工制作场地不得堆放易燃、易爆等危险物品。

（4） 可燃保温材料场所应按每50m2配备种类适应的灭火器、砂箱或其他灭火工具。

（5）可燃保温材料不应长期在现场存放，发放时应做到先进先出。
5  施工
5.1 施工准备

5.1.1外墙保温工程施工条件除应符合其保温工程施工工艺或工法的技术要求外，还应符合《北京市建设工程施工现场防火安全管理规定》和本规程规定的施工防火安全的要求。

5.1.2 外墙保温工程施工现场为禁火区域，严禁吸烟，并应远离火源，如附近有明火作业必须严格按照施工作业用火规定执行：必须经施工现场保卫部门检查批准，领取《动火许可证》，并在指定范围和限定的时间内有效，作业应有专人看火并在具备有效消防措施的条件下进行，风力4级以上严禁明火作业。

（条文说明：应由总包单位统一开具动火证，并由安全员和看火人共同核查动火点周围环境后,要求动火方和保温方各自采取防止火花溅落到保温板上的措施，10米范围内无可燃易燃物方可动火施工；禁止动火动焊与铺设保温材料交叉作业，并在作业时派出专人看火。）

5.1.3外墙保温工程施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整有效。

5.1.4施工现场电缆、电线应与可燃保温材料堆放区保持安全距离。

5.2 临时堆放

5.2.1外保温施工时，作业现场保温材料临时堆放条件也应符合4.0.5条（1）（2）（3）要求。严禁在施工建筑物内堆存保温材料。

5.2.2对未进行防火界面处理的可燃保温材料应集中存放并进行防火覆盖。施工现场严禁保温材料长期露天裸露。

5.3 施工

5.3.1 外保温工程施工作业时，其防火构造措施应与保温层同时作业。

5.3.2外保温工程施工作业工位须配备足够的消防灭火器材。保温作业应分区段施工，各区段应保持一定的防火间距，同时做到边固定保温材料边涂抹防护层，尽量缩短保温材料裸露时间。
5.3.3外保温工程施工区域动用电气焊、砂轮等明火时，必须确认明火作业涉及区域内没有裸露的可燃性保温材料，并设专人监督。

（条文说明：外保温工程施工区域是指包括：保温工程作业临时堆放区、与保温工程作业区面垂直区、未完工保温墙体周边5m区域。）

5.3.4喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24h内进行防火界面砂浆处理。防火界面砂浆处理后的保温材料防火性能应符合附录A规定的要求。保温层施工时，没有防火界面层或装饰面层的保温层不得超过两层楼高，裸露不得超过2天。

5.3.5保温层施工夜间作业使用碘钨灯照明时，应采取防火安全隔离措施。

5.3.6大模内置外保温系统在结构混凝土施工，若保温板未事先作好防火保护界面，应在外墙混凝土拆模后及时对保温层表面进行防护层处理，未进行防护层处理的外裸保温层不得超过2层楼高，并裸露时间不得超过2天。

5.3.7外保温施工期间如遇公休日及节假日，需对已安装的裸露保温墙面进行界面覆盖处理，并将作业区域内剩余保温材料按5.2中条款要求堆放管理。放假前应对外保温工程进行检查，确保无裸露外保温墙和板材堆放。

5.4成品保护及其他
5.4.1建筑保温工程施工所用照明、电热器等设备的高温部位靠近非A级保温材料或导线穿越D级以下(含D级)的保温材料时，应采取隔热措施予以分隔。

5.4.2 施工期间，施工单位应加强保温材料的存放管理，随时清理遗留在施工现场废弃的保温材料。 

6 防火安全验收

6.0.1  建设单位外墙保温工程验收档案应包括外墙保温工程防火安全验收的有关文件和记录。

6.0.2  防火安全验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师进行。

6.0.3  建筑外墙保温工程防火安全验收应检查下列文件和记录：    

    1  建筑外墙保温防火设计审核文件、外墙保温材料的燃烧性能设计要求、施工单位的资质证明等；

2  进场验收记录，包括所用外墙保温材料的清单、数量、批次、合格证及防火性能检验报告；

3  进场外墙保温材料防火性能复检报告；

    4  隐蔽工程施工防火验收记录；

6.0.4  防火安全验收时，应按本规程附录D 外墙外保温工程施工防火安全验收记录填写。

6.0.5  当外墙保温施工的有关资料经审查全部合格,现场检查或抽样检测结果全部合格，防火安全验收应为合格。

附录A：防火界面处理后的保温材料防火性能

1着火危险性

本试验按照GB/T 8626规定的方法进行，但作如下变动。

1.1试样制备

现场取样切割成尺寸为450mm×600mm×实际厚度的样品，每组试验准备6个试件。

1.2试验步骤

各取3个试件，分别进行表面点火和边缘点火。试件垂直放置，高度尺寸为600mm，宽度尺寸为450mm。边缘点火时，试件的受火点为试件一面的底边缘中心；表面点火时，试件的受火点位于试件一面的垂直中心线并距底边缘100mm的位置。

试验前，在试件受火点上方距受火点400mm的位置水平画一条标线。试验时，每个试件的点火时间均为30s，30s后移开燃烧器。要求点火开始后的60s内，火焰高度不超过水平标线。

1.3结果判定

从计时间开始60s内，3个试件火焰尖头均未到达刻度线，判为合格。

2电焊作业

2.1试样

试样尺寸：450mm×600mm×实际厚度

电焊条规格：型号为J422，直径为3.2mm；

试样制备:现场取样切割成尺寸为450mm×600mm×实际厚度的样品，每组试验准备3个试件。
2.2试验步骤

试件平放在焊点正下方1000±50mm,持续电焊作业时,电焊火花可持续落在试件上。

2.3结果判定

利用电焊打火持续切割直径为25mm的钢筋所产生的电焊滴落物落在试件上不燃，两次试验结果均符合要求，判为合格。
附录 B:材料燃烧性能技术要求见表B.0.1

    表B.0.1   材料燃烧性能技术要求

	级别
	试验方法
	判定条件
	附加分级

	B
	GB/T20284
	FIGRA(=FIGRA0.2MJ) ≤120 W/s

THR600S≤7.5MJ

横向火焰传播(LFS)不得到达试样边缘
	s：s1,s2,s3

d：d0,d1,d2

t：t0,t1,t2

	
	GB/T8626
	点火30s，60s内，FS≤150mm
	

	C
	GB/T20284
	FIGRA(=FIGRA0.4MJ) ≤250 W/s

THR600S≤15MJ
	s：s1,s2,s3

d：d0,d1,d2

t：t0,t1,t2

	
	GB/T8626
	点火30s，60s内，FS≤150mm
	

	D
	GB/T20284
	FIGRA(=FIGRA0.4MJ) ≤750 W/s
	s：s1,s2,s3

d：d0,d1,d2

	
	GB/T8626
	点火30s，60s内，FS≤150mm
	

	E
	GB/T8626
	点火15s，20s内，FS≤150mm

不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象
	d2

	E－d2
	GB/T8626
	点火15s，20s内，FS≤150mm
	

	s：产烟
	GB/T20284
	s1：SMOGRA≤30m2/s2且TSP600s≤50m2

	
	
	s2：SMOGRA≤180m2/s2且TSP600s≤200m2

	d：燃烧滴落物/微粒
	GB/T20284
	d0：600s内无燃烧滴落物/微粒产生

	
	
	d1：600s内产生燃烧滴落物/微粒的时间不超过10s

	t：产烟毒性
	GB/T20285
	t0：达到GB/T20285的ZA1级

	
	
	t1：达到GB/T20285的ZA3级


注：《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006(EN13501－1:2002) 
附录C 聚苯板材料现场打火机简易点燃试验方法
本方法是在规定的条件下判定进场聚苯板是否符合E级标准的简易试验方法。

1． 试验装置

试验装置为普通打火机。

2． 试件制备

每组试验需要5个试件，其规格为：

采用边缘角点火：150mm×150mm

试件的厚度应符合材料的实际使用情况，最大厚度不能超过80mm，超过80mm按80mm

厚试验，最小厚度不能小于20mm，小于20mm按20mm厚试验。

2.1 试件制备

在试件高度和宽度100mm处各划一全宽刻度线，如图一所示。
2.2 试件取样

试验之前，从五块聚苯板上各取一块所需试样。

                                                     单位为毫米，X为厚度
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3．试验操作

3.1 试验应在环境温度为15～25℃，无风或微风的条件下进行。

3.2 将试件垂直拿放。

3.3 对边缘角点火，打火机火焰尖头位于试件下边缘最右端处。

3.4 将火焰高度调节为40±2mm，打火机点火角度与聚苯板下边缘呈45°。

3.5 试件点火过程中，打火机前后缓慢移动，使聚苯板前后边缘角燃烧情况一致。点火10S后，移开打火机。计量从点火开始至结束，火焰蔓延的高度和宽度，试件从点火结束开始计时，聚苯板燃烧熄灭的时间以及聚苯板正面受火焰攻击的面积。

4.材料E级的判断

4.1 符合下列规定的模塑聚苯板均可确定为E级；

a．在下边缘角点火开始后的10S内，五个试件火焰尖头均未到达聚苯板上边缘和左边缘；

b．在下边缘角点火开始后的10S内，五个试件正面受火焰攻击面积不超过100cm2。

c．点火结束后开始计时，五个试件在10S内自熄。

4.2 符合下列规定的挤塑聚苯板均可确定为E级；

a．从点火开始20S内，五个试件火焰尖头均未到达挤塑板上边缘（即150mm）处；

b．从点火结束后开始计时，五个试件在30S内自熄。

  4.3 以上试验结果若仅有一个试件不满足要求，可重复上述试验复试，如不满足要求，则判定为不满足E级。
5.试验报告

试验报告应包括：

a． 材料种类、名称及生产厂家；

b． 材料厚度；

c． 试验结果；

d． 试验人员、试验日期。

附录D.0.1  外墙外保温工程施工防火安全验收记录
附录D.0.1  外墙外保温工程施工防火安全验收记录
	工程名称
	
	分部工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	监理工程师
	

	序号
	检查项目名称
	检查内容记录
	检查评定结果

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合防火安全验收结论：

	验

收

单

位
	施工单位：（单位印章）
	项目负责人：（签章）

            年    月   日

	
	监理单位：（单位印章）
	监理工程师：（签章）

            年    月   日

	
	设计单位：（单位印章）
	项目负责人：（签章）



	
	建设单位：（单位印章）
	项目负责人：（签章）

            年    月   日


本规程用词说明
1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
      表示有选择，在一定条件下可以这样做的：
      采用“可”。
2．规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。
联合发布
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